【旧03】 

USB ドライバインス I ^ール7ニユアル 


• 本製品の環境は拟下のとお0です。 

USB 1 .UU 上に準拠している USB 搭載のパソコンで、 Microsoft® Windows® XP(32bit)/Windows Vista®/ 
Windows® 7 がプリインストールされている DOS/V 互換機。 

( OS のアップグレードを行った環境では、ご使用いただけない場合があります。） 

※すべての環境での動作を保証するものではありませんので、ご了承ください。 

参本製品は日本国がではご利用になれません。 (This product is designed for use in Japan only and 
cannot be used in any other countries.) 

• 本製品はに 03 m 外の携帯電話機ではご使用できません。 

• 本書内で使用されている表示画面は説明用に作成されたものです。 

• 本書は、お客様び Windows® の基本操作に習熟していることを前提としています。パソコンの操作について 
は、お使いのパソコンに付属されている取扱説明書をご覧ください。 

参本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。 

• 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 


Microsoft ®、 Windows®、Windows Vista ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける商標または登録商標です。 

その他、本書で記載している会社名、製品名などは各社の商標、および登録商標です。 

特に本文中では、®マーク、 TM マークは明記しておりません。 

発行元:シャープ株式会社2010年]]月第1版 

Copyright © 2010 SHARP CORPORATION . All Rights Reserved . 
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■ USB ドライバダウン□ー ドの手順 


1 . IS03 のダウン□ー ドページからダウン□ー ドしてください。 

URL http://k-tai.sharp.co.jP/support/a/is03/clownloacl/usb/inclex.htnnl 

2. [ダウン□ー ド開始]ボタンをクリックすると、ファイルのダウン□ー ド画面び立ち上びります。 EXE ファイル 
のダウン□—ド時は、警告メッセージび表示されますび、続行して、[保存]をク U ックし、 「is03_cl「iver.exe」 を 
デスクトップなどに保存してください。 



3 . 「is03_cl「ive「.exe」 をダブルクリックし、デスクトツプなどに解凍してください。 
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USB ドライバインストールの手順 


WindowsXP 


■ USB ドライバインス I -ールの手順 

※じ(降の画面は WindowsXP パソコンのもので、日 S やパソコンの 
設定により異なる場合びあります。本ページをご確認後、 
Windows Vista パソコンの場合は7ぺ一义 Windows 7パソコ 
ンの場合は] ] ページをご確認ください。 

《ドライバのインス I ルは、管理者権限でコンピユ~夕に□グオンしている必要びあり 

まろ。 

※ Windows で起動中のアプ U ケーシヨンを終了してください。 

※インス I -ールび完了するまで IS 日3をパソコンに接続しないでください。 
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USB ドライバインストールの手順 

WindowsXP 


解凍後、作成される 「 is 03_ か iver 」 フォルダ内の 「 is 03_ か iver . exe 」 をダブルク U ックしてください。「使用許諾契 
約」画面び表示されます。使用許諾契約書の内容を確認して < ださい。契約内容を読み、同意する場合は[同意する]を 
ク U ックしてください。 


に 03 USB Driver Installer 


油の巧吊 I 牛 i ち契約きお i 売みください。 Page Down キーき巧ってスクロールしてくださ 
い。 
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ソつトウェア f ま巧I牛 i ち契約ま 

シャーブ巧巧会な UU 下「韩な」と記嚴します)は、お宮穂（ち人または f 回人の 
いずれであるかき巧いません)に、本契的に基づいて提おするVつトウェア 
risos USB ドライパ」(:切下「本ソつトウ: L ア」と記載します）到ま用する宿則を下 
記条巧に基づき許諾します。お吉樣げ■本画面下部にある[同意する]ボタンを 
逆巧された場合には、本契約のすべてにご同意しすこだしすこものとしけこします。 

もし同意できない頂合は、たとえ記巧目巧であっても、本Vつトウ: L ア到ま巧 
することはできま廿ん。 

I 

1. 苦け惜 

(1) 本ソつトウ X アに関する苦け惜單の知刚 3 産恼ま、鲜な、 MCCI なまたはそ 
の化の鲜なのライたンサーにリき屈し、本ソつトウュアは日本の吾け惜;ちその f 也 
関連して迪巧される;ち诗單によって巧請されています。 _句 j 


博吊 i 牛 i ち契のに同意されますか？岡意しな川き遇ぶとインストールげ中止しま 
す。インストールするには、この契のに同意してください。 


同意すな 


同意しない 


2. 「au IS 03 USB ドライバのインス I -ール」画面び表示されます。 



4 

































USB ドライバインストールの手順 


WindowsXP 


インス! -- ルフオルダ(デフオルトに: ¥ Pro 呂 ram Files ¥ SHARP¥au IS 03」） を変更す 
る場合は惨勵をク U ックしてください。フオルダを指定した後、 [ OK ] をク U ックしてく 
ださい。 



3 . 「au IS 03 US 目ドライバのインス!-ール」画面で[インス!-ール]をク U ックしてください。 
これから、ドライバのインス I -ールを開始します。 



4 . じ(下の画面び表示されましたら、 [ OK ] をクリックします。 



5 . IS 03 とパソコンを microUS 目- US 目変換ケーブルで接続します。必ず手順4まで完了してから接続してくだ 
さい。 

microUS 巳- US 巳変換ケーブルを接続すると、 US 目接続モードび有効になり、モード選択びできるようになります。 
接続後、 IS 日3の設定を「高速転送モード」に設定してください。 

※メインメこユーで[設定] 一 [ USB 接続] 一 [ USB 接続モー问と操作しても、 「 USB 接続 
モード」の設定画面を表示でさます。 
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USB ドライバインストールの手順 


WindowsXP 


• 旧 03 の USB 接続モードを r 高速輯送モード」に設定ずるには 

1 . ステータスノ（一をタツプすると、お知 b せ/ステータスノてネルび表示されます。 
「 USB 接続モードを切り替える」を選択します。 



US 鹏続 

パソコンとの間でファイルをコピーします 


，、 USB 接続モードを切り替える 

カード U —ダーモードに設定されています 



圆バッテリ- の電波強度 

充電中 TO ) レベル4 


El 3 G データ通信 

確立済み 


、ノ I 、 ベー,しド’っ一紀制ホアプ11 



2. 「 USB 接続モード」の設定画面で「高速転送モード」を選択します。 



※ microSD メモリカードび挿入されていない場合は「高速転送モード」に設定されます。 

※ドライバのインス I -ールび正常に行われていることをご確認ください。 

(「インス I -ール結果を確認する」15ページ） 
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USB ドライバインストールの手順 


Windows Vista 


降はパソコンの設定画面ですび、日 S やパソコンの設定により 
異なる場合びあります。 

※ドライバのインス I -ールは、管理者権限でコンピュータに□グオンしている必要びあり 

ます。 

《 Windows で起動中のアプ U ケーシヨンを終了してください。 

《インス I -ールび完了するまで IS 03 をパソコンに接続しないでください。 



1 . 解凍後、作成される「 is 03_か ive 「」フォルダ内の「 is 03_か ive 「. exe 」を夕'ブルク| J ックしてください。「ユー 
ヴーアカウント制御」画面び表示されますので[許可]をク U ックしてください。 

2. 「使用許諾契約」画面び表示されます。使用許諾契約書の内容を確認して < ださい。契約内容を読み、同意する 
場合は[同意する]をクリックしてください。 


曲 au £503 USB Driver Installer 


加別ま巧許話翔な就:読みください 。 Page Down 丰一対まってスクロールしてくだ 
さい。 

ソ7トウエア博巧許話誇の吾 ^ 

シャーブ株ホ舍な (] ■: rrr 醉な」と記載します)は、お宮樣(法人または f 固人 0 
のいずれであるか却いません)に、本質のに基可吓指供するソ:ホウエア「 
IS 03 USB ドライ J 。（切下 r 本ソ7トウエア」と記載します)对ま巧する捐利を下 
記集項 I こ基謂許話します。お昏梯が本画面下部にある[同意する]ボタンを 
遵巧された場合には、本質約のすぺて I こご同意し■'ただいたものといたします 

もし同意できない場合は、たとえ試用目的であっても、本ソ7トウエア対ま巧 
することはできません。 

1. 晋ィ乍相 

(1) 本ソ7トウエアに関する若巧相等の如的財産相は、辟社 UCCI 社または 
その化の醉巧のライ t ンヴーにリ吊属し、本ソ7トウエアは日本の着イ乍相法そ - 

f ま巧許話質のに同意すれますか？岡意しない]を遇ぶとインストールが中止しま 
す。インストールするには、この誇約に同意してください。 


[ 同意する 


同意しない 






























USB ドライバインストールの手順 


Windows Vista 


义 「au IS 03 USB ドライバのインス I -ール」画面び表示されます。 



インス I -- ルフオルダ（デフオルトに: ¥ Pro 呂 ram Files ¥ SHARP¥au IS 日3」）を変更 
する場合は惨照]をク U ックしてください。フオルダを指定した後、 [ OK ] をク U ックし 
て < ださい。 



4 . 「au IS 03 US 目ドライバのインストール」画面で[インス!-ール]をク U ックしてください。 
これから、ドライバのインス I -- ルを開始します。 
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USB ドライバインストールの手順 



Windows Vista 


5 . じ(下の画面び表示されましたら、 [ OK ] をクリックします。 


au rS03 USB ドライバのイシストール 



6 . IS 03 とパソコンを mic 「 oUSB - US 目変換ケーブルで接続します。必ず手順日まで完了してから接続してくだ 
さい。 

microUS 巳- US 巳変換ケーブルを接続すると、 US 目接続モードび有効になり、モード選択びできるようになります。 
接続後、 IS 03 の設定を「高速転送モード」に設定して < ださい。 

※メインメこューで[設定] 一 [ US 目接続] 一 [ US 目接続モー问と操作しても、 「 USB 接続 
モード」の設定画面を表示でさます。 

旧 03 の USB 接続モードを r 高速輯送モード」に設定ずるには 


1 . ステータスノ（一をタツプすると、お知 b せ/ステータスノくネルび表示されます。 
「 USB 接続モードを切り替える」を選択します。 




























USB ドライバインストールの手順 

Windows Vista 


2. 「 USB 接続モード」の設定画面で「高速転送モード」を選択します。 



※ microSD メモ IJ カードび挿入されていない場合は「高速転送モード」に設定されます。 

《ドライバのインス I -ールび正常に行われていることをご確認ください。 

(「インス I -ール結果を確認する」15ページ） 
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USB ドライバインストールの手順 


Windows 7 


降はパソコンの設定画面ですび、日 S やパソコンの設定により 
異なる場合びあります。 

※ドライバのインス I -ールは、管理者権限でコンピュータに□グオンしている必要びあり 

ます。 

《 Windows で起動中のアプ U ケーシヨンを終了してください。 

《インス I -ールび完了するまで IS 03 をパソコンに接続しないでください。 



1 . 解凍後、作成される「 is 03_か ive 「」フォルダ内の「 is 03_か ive 「. exe 」を夕'ブルク| J ックしてください。「ユー 
ヴーアカウント制御」画面び表示されますので[許可]をク U ックしてください。 

2 . 「使用許諾契約」画面び表示されます。使用許諾契約書の内容を確認して < ださい。契約内容を読み、同意する 
場合は[同意する]をクリックしてください。 


山 au IS03 USB Driver Installer 




;如別ま巧許話質約胡5!売みくだすい。ドが Down 丰一对まってスク□ールしてくだ 
さい。 

ソ7トウェア f ま巧許話誇の吾 r 

シャーブ株式舍な(切下「醉な」と記載します)は、お窗樣(法人または個人 d 
のいずれであるかを巧いません)に、本質約に基可吓指供するソ孔ウェア「 
IS 03 USB ドライ J W が下「本ソ7トウェア」と記載します)对ま巧する捐利を下 
記集項に基づを許話します。おを梯が本■画面下部にある[同意する]ボタンを 
還巧すれた場合には、本■質ののすぺてにご同意いただいたものといたします 

もし、同意できない場をは、たとえ試巧目的であ：ても、本ソ7トウ: L ア对ま巧 
することはできません。 

1 . 着ィ乍相 

り)本■ソ：ホウェアに関する苦巧相等の知的財産相は、辟な、 WCCI 社または 

T I 

f ま巧許話誇のに同意されますか]岡意しない]を還ぶとインストールが中止しま 
す。インストールするには、この質のに同意してくだすい。 


同意する 


同意しない 
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USB ドライバインストールの手順 


Windows 7 


义 「au IS 03 USB ドライバのインス I -ール」画面び表示されます。 



インス I -- ルフオルダ(デフオルト rc :¥ Pro 呂 ram Files ¥ SHARP¥au IS 03」） を変更 
する場合は惨勵をク U ックしてください。フオルダを指定した後、 [ OK ] をク U ック 
してください。 



4 . 「au IS 03 US 目ドライバのインストール」画面で[インス!-ール]をク U ックしてください。 
これから、ドライバのインス I -- ルを開始します。 
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USB ドライバインストールの手順 


Windows 7 


5 . じ(下の画面び表示されましたら、 [ OK ] をクリックします。 



6. IS 03 とパソコンを mic 「 oUSB - US 目変換ケーブルで接続します。必ず手順日まで完了してから接続してくだ 
さい。 

microUS 巳- US 巳変換ケーブルを接続すると、 US 目接続モードび有効になり、モード選択びできるようになります。 
接続後、 IS 03 の設定を「高速転送モード」に設定して < ださい。 

※メインメこューで[設定] 一 [ US 目接続] 一 [ US 目接続モー问と操作しても、 「 USB 接続 
モード」の設定画面を表示でさます。 


• 旧03の USB 接続モードを r 高速輯送モード」に設定ずるには 

1 . ステータスノ（一をタツプすると、お知 b せ/ステータスノくネルび表示されます。 
「 USB 接続モードを切り替える」を選択します。 
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USB ドライバインストールの手順 

Windows 7 


2. 「 USB 接続モード」の設定画面で「高速転送モード」を選択します。 



※ microSD メモ IJ カードび挿入されていない場合は「高速転送モード」に設定されます。 

《ドライバのインス I -ールび正常に行われていることをご確認ください。 

(「インス I -ール結果を確認する」15ページ） 
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インストール結果を確認する 



■インス I -ール結果を確認ずる 


※仪降は、パソコンのコント□ールパネル画面ですび、 0 S やパソコンの設定により異なる 
場合びあります。 

※ Windows Vista.Windows 7 についても、同様の操作でインストール結果を確認するこ 
とびでさます。 

1 . コント□ールパネルを開いてください。コント□ールパネルの一覧から[システム]を選択し、ダブルクリック 
します。 



2. [八ードウエア]タブにある[デノくイスマネージャ ( D )] をク U ックします。 
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インストール結果を確認する 



3 . IS 03 に接続後「高速転送モード」に設定して、デバイスマネージャ上にて下のように認識•表示されていれ 
ば、インス I -ールは正常に行われています。 

く旧03とパソコンを microUSB - USB 変換ケーブルを用い、 r 高速転送モード」で接続した状態での画面です。> 

参 [ US 巳 （Universal Serial 巳 us )] コント□—ラを展開して [au IS 日3 High Speed ] び表示される。 

• [ポート （ COM と LPT )] を展開して [~au IS 日3 High Speed Serial Port]、[au IS 日 3 OBEX P 日け]び表示さ 
れる。 

• [モデム]を展開して [au IS 日 3] び表示される。 

※に03をパソコンのモデムとしてご使用にはなれません。 

《本画面は一例であり、画面の詳細はパソコン環境によつて異なります。 
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USB ドライバアンインストール/再インストールの手順 



■ USB ドライバアンインストール/再インストールの 
手順 


「 USB ドライバ」び正常にインス! -- ルできない場合や、 「 USB ドライバ」ならびに 「 IS 日3」 
び正常に認識されていない場合には、 「 USB ドライバ」の再インス I -ール(一度アンインス 
トールしてからインストール)を行ってください。 

※仪降の画面は WindowsXP パソコンのもので、 0 S やパソコンの設定により異なる場合 
びあります。 

※ドライバのアンインス I -ールは、管理者権限でコンピュータに□グオンしている必要び 
あります。 

《 Windows Vista、Windows 7についても同様の操作で USB ドライバをアンインス 
I -ールすることびでさます。 

くここか srusB ドライバ」のアンインストール/再インス I ル手順を説明します。> 

•「 USB ドライバ」のアンインス I -ール後にパソコンの再起動を行います。編集中のファイルや他のソフトウェア 
を開いていましたら、あらかじめデータを保をし、終了しておいてください。 

• アンインストール徽ま、必ず 0 S の再起動を行ってください。（再起動を行わないと次回インストールびできません） 
•「 IS 日3」から 「 microUSB - US 巳変換ケーブル」を外してください。 

1 . コント□ールパネルを開いた一覧から[プ□グラムの追加と削除]をダブルクリックしてください。 

[ au に日3 USB Software ] を選択し、[変更と削除]をク U ックすると、 「 au に日3 US 目ドライバのアンインス!-一 
ル」画面び表示されます。 
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USB ドライバアンインストール/再インストールの手順 



2. じ(下の画面び表示されますので、[アンインス I -ール]をク U ックします。 



3 . じ(下の画面び表示されますので、[日 K ] をク U ックします。 



4 . じ(下の画面び表示されますので、[はい ( Y )] をク U ックします。 

パソコンの再起動の実行を促す画面び表示されます。起動している他のアプ U ケーシヨンをすべて終了させ、 
ns 日3」から 「 microUS 巳- USB 変換ケーブル」び外れていることを確認してから、[はし^をク U ックしてくださ 
し、パソコンび再起動されます。 

《ここまででアンインス I -ールは終わりです。 



5 . 再起動後、 「 USB ドライバ」の再インストールを行う場合は、 「 USB ドライバインス I -- ルの手順」 （3 ぺージ） 
をご確認ください。 

《 US 目ドライバをアンインストール後に再度インス!-ールを行った場合に 、 「au IS 03 US 目ドライバのイ 
ンス I -ールに失敗しました。ドライバびすでにインス I -ールされています。先にアンインス I -ールしてく 
ださい。」のメッセージび表示されたとさは、次の方法を行ってください。 

<32 bit 版日 S 向けアンインス I -ールち法> 

IS 日3のダウン□—ドぺージ（ htt |^:// k - tai . sha ^ p . co . j |^/ supp 日^ t / a / is 日3/ cl 日 wnl 日 acl . html )よりダウン□—ド 
した US 巳ドライバを解凍したフオルダ内にある「1386」フオルダ内のに H 22 Uninstall . exe 」 を実行してくださ 
い。 

く 64 bit 版 0 S 向けアンインス I -- ルち法> 

IS 日3のダウン□ー ドぺージよりダウン□ー ドした USB ドライバを解凍したフオルダ内にある 「 amd 64」 フオル 
ダ内の！" SH 22 Uninstall . exe 」 を実行してください。 
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